
 

GEBRUIKSAANWIJZING – FERROCON 

Toepassing: 

Ferrocon is een multifunctioneel product voor: 
• Ontroesten van ijzer, staal. 
• Verwijderen van groene aanslag op koper. 
• Primerfunctie voor optimale hechting van lak/verf op metaal. 
 

Gebruik als Ontroester: 

• Verwijdert roest van metaal en roestvlekken van beton. 
• Roest niet vooraf verwijderen – het is nodig voor de chemische reactie. 
• Na ca. 30 seconden verandert het oppervlak zichtbaar → dan eventueel afspoelen als blank 
staal gewenst is. 
 

Aanbrengen: 

Toepassingsmethoden: 
• Kwast 
• Roller 
• Lagedrukspuit (voor grote oppervlakken) 
• Onderdompeling (bijv. buizen) 
  Voorbereiding: 
• Verwijder vet, olie, verf en losse roestdeeltjes. 
• Schroefdraad na behandeling spoelen vóór de reactie voltooid is. 
 

Verwerkingstemperatuur: 

• Minimaal: 15°C 
• Maximaal: 80°C 
• Opwarming versnelt de reactie. 
• Indien mogelijk, vermijd water of regen tijdens de droogtijd. 
 

Gebruik als Primer: 

• Vormt een staalharde, stabiele fosfaatlaag die verfhechting verbetert. 
• Bladdert of schilfert niet af. 
• Beschermt tegen: vocht, zuren, zouten. Chloride versterkt de werking van Ferrocon.  
• Om roesten na behandeling te voorkomen, altijd afwerken met een beschermende laklaag. 
 

Groene aanslag op koper verwijderen: 

Inwrijven met Ferrocon. 
Daarna afnemen met een absorberende doek. Herhaal wanneer nodig. 
 

Let op: 
• Witte poeder na droging kan optreden bij bepaalde legeringen → verwijderen met 
staalborstel. 
• Niet geschikt voor oppervlakken bedekt met olie, verf of vet. 
 

Verbruik: 

• 1 liter = ± 8 m² 
• Indien nodig meerdere lagen aanbrengen. 
 

Opslag & Veiligheid: 

• Droog en vorstvrij bewaren. 
• Buiten bereik van kinderen houden. 
• Draag bij voorkeur handschoenen en oogbescherming. 
 

Contact: 

Producent: Ecoform Europe 
Tel: 085 060 1062 
E-mail: support@ecoformeurope.com 
Website: www.ecoformeurope.nl 
(De verpakkingsvlokken zijn gemaakt van aardappelzetmeel en kunnen in de groen container) 

http://www.ecoformeurope.nl/


 

 

 

 

Roest Verwijderen met Ferrocon – van tegels 

 

1. Keramische Tegels 

  Goed bestand tegen zuren 
Keramische tegels zijn hard en niet poreus, waardoor ze prima tegen Ferrocon kunnen. 
Gebruiksaanpak: 

• Reinig het oppervlak grof van stof en vuil. 
• Breng Ferrocon rechtstreeks aan op de roestvlek. 
• Laat 10–30 minuten inwerken (kleur verandert vaak naar paars). 
• Schrob eventueel met een zachte borstel of schuurspons. 
• Spoel overvloedig na met schoon water. 

Let op: 
• Vermijd langdurig contact met voegen (die kunnen poreus zijn). 
• Ideaal voor binnenvloeren, wanden, keukentegels, enz. 

 
2. Natuursteen (zoals marmer, hardsteen, travertin, blauwsteen) 

  Zeer gevoelig voor zuren 
Deze steensoorten zijn kalkhoudend en reageren chemisch op zuur (zoals in Ferrocon), 
wat kan leiden tot doffe plekken, etting of blijvende schade. 
Veilige aanpak: 

• Gebruik Ferrocon alleen op eigen risico, en test eerst op een onopvallende plek. 
• Werk plaatselijk, bijvoorbeeld met een wattenstaafje of doekje. 
• Laat het product maximaal 1 minuut inwerken. 
• Spoel direct overvloedig met water. 
• Herhaal indien nodig met voorzichtigheid. 

 
3. Beton / Cementtegels / Natuurbeton 

  Geschikt, maar oppassen voor opname 
Beton en cement zijn poreus en zuigen vloeistoffen snel op. Ferrocon werkt goed, maar 
moet zorgvuldig aangebracht worden. 
Aanpak: 

• Maak het oppervlak licht vochtig vooraf, zodat Ferrocon niet meteen intrekt. 
• Breng Ferrocon aan op de roestplekken. 
• Laat 10–20 minuten inwerken. 
• Schrob indien nodig met een borstel. 
• Spoel zeer goed na met water. 

Let op: 
• Bij onvoldoende naspoelen kan het product een witte of doffe waas nalaten. 
• Buiten op terrassen of opritten: gebruik een tuinslang of hogedrukreiniger bij het 

naspoelen. 
 


